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■ケーブルラインナップ、コネクタ適用表
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Attenuation of TCF Series (at 25℃)
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■ケーブルの標準減衰量

Attenuation of TCF Series (at 25℃)
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■特長

・DC～110GHz までの高周波帯域で安定した伝送が可能。

・柔軟性 に富んだケーブルを採用しています。

・低減衰量 を銀メッキ銅と低誘電率、低誘電正接の

　Ｅ‐ＰＴＦＥを用いて実現しています。

・温度変化および曲げに対して位相安定性 に優れています。

・繰返し挿抜可能な当社ケーブル専用設計の精密コネクタ　
　を用いることにより低反射特性 を実現しています。

・PC1.85mm/2.4mm、PC2.92mm/2.4mm、PC3.5mm/2.92mm　

　などの変換タイプアセンブリも製造可能です。

※ ライトアングルおよびアーマー加工品も対応可能です。

■使用例

・ミリ波モジュールなどの高周波部品の検査装置

・高周波機器内外配線、計測機器用リードケーブル



Phase variation for temperature change of TCF358
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ケーブル構造・構成

ケーブル電気的・機械的特性

特性インピーダンス 静電容量 伝播遅延時間 伝達速度 高次モード遮断周波数 最小曲げ半径（静的） 使用温度範囲

 [Ω] [pF/m] [ns/m] [%] [GHz] [mm] [℃]

TCF119 50±1 85 4.3 78 134 10 -65～125

TCF219 50±1 85 4.3 78 75 15 -65～125

TCF280 50±1 85 4.3 78 52 20 -65～125

TCF358 50±1 85 4.3 78 41 20 -65～125

TCF500 50±1 85 4.3 78 27 25 -65～125

TCF620 50±1 85 4.3 78 20 35 -65～125

■代表的な伝送特性データ

TCF119 PC1.0mmコネクタ 130mm TCF219 PC1.85mmコネクタ 500mm 位相温度特性比較 データ

誘電体 外部導体

材質 構成 [本/mm] 材質 材質 材質 外径 [mm]

TCF119 SPC 1/0.287 E-PTFE 銀メッキ軟銅特殊二重シールド FEP（青色） 1.7

TCF219 SPC 1/0.510 E-PTFE 銀メッキ軟銅特殊二重シールド FEP（青色） 2.7

TCF280 SPC 1/0.700 E-PTFE 銀メッキ軟銅特殊二重シールド FEP（青色） 3.3

TCF358 SPC 1/0.912 E-PTFE 銀メッキ軟銅特殊二重シールド FEP（青色） 4.1

TCF500 SPC 1/1.400 E-PTFE 銀メッキ軟銅特殊二重シールド FEP（青色） 5.6

TCF620 SPC 1/1.829 E-PTFE 銀メッキ軟銅特殊二重シールド FEP（青色） 6.8

内部導体 シース

■ケーブル仕様

ケーブル構造

中心導体 誘電体 外部導体

Our Patent
シース

■コネクタ構造および外観

Our Patent

他社同等品

ＴＣＦシリーズ


